宜蘭縣南澳國民小學改善校園照明設備及安全設施計畫書

壹、現況分析：

    （一） 受到全球暖化和工業發展影響，於近幾年來全球能源耗竭，國際間節能環保意識高漲，而近年來台灣地區的用電量亦逐年攀升，台電表示，今年雖然不會有限電危機，但                                                                                                                                                                                                                                            ```以這樣的速度來算，到民國102年，可能有供電危機，也迫使台電找尋新能源。本校現有的照明設備大部份皆使用水銀燈或高壓納燈，其瓦數通常都在400～500W之間，不但耗電又易產生高溫，天色一暗更易提高同學因能見度降低而發生危險的機率，為維護學生教師的安全，且提供舒適、健康的無障礙環境，也因應全球及配合政府實施推廣節能減碳的政策，故本校計畫進行全面性燈具改善計畫。
（二）校園是百年樹人的場所，有安全的校園，學生們才能專心在學習活動上。但是根據統計，95年度全國校園意外死亡學生人數總共908人，此一數目讓人聞之觸目驚心。教育學者認為：「學校的績效再好，但只要學生安全出現了疏失，績效便等於零。」可見校園安全是校務經營上是極為重要的課題。為強化校園安全管理，提供師生們安全無礙的學習環境，尤其校園、生活週遭、公共區域等更易發生跌倒、滑倒、摔傷、碰撞之安全死角的防範，必須要有一個週密的安全教育計畫，故校園全面安全規劃設計、高品質的防撞材料與高效率的施工技術及安全護墊，以提升環境的品質與安全，預防任何意外發生
貳、設備計畫名稱：
（一）校園及活動中心節能照明改善。
（二）校園安全無毒防焰護體

參、計畫目的：

（一）提供學生安全、舒適、健康的無障礙環境，降低因照明不足造成的意外發生率。

（二）檢視改善照明設備，發揮能源使用之最大效益，有效減低能源消耗量，達到節能目標。

（三）推行環保、節能減碳措施，塑造環保節能生活與行為。
（四）提供校園安全活動，免受到意外傷害。
肆、效益評估
（一）校園節能一覽表：
（二）建立一個有利於學習及進行終身教育之學習環境，以符合知識經濟之時代來臨。
（三）提供學生安全、舒適、健康的安全環境。
	基　本　資　料
	LED成本回收期30個月
	2萬小時可省30600元

	燈泡

種類
	燈泡

壽命

(小時)
	燈具

價格

(NTD)
	電價

(NTD/度)
	12小時

電費
	演色性
	維修

換裝

費用
	電費
	總成本
	維修

換裝

費用
	電費

(2萬小時)
	總成本

	150W

LED

天井燈
	>20000
	31020
	4.6
	8.3
	>80
	0
	7500
	38500
	0
	13800
	44800

	450W

傳統

水銀燈
	5000
	10000
	4.6
	25
	40
	6000
	22500
	38500
	24000
	41400
	75400

	450W

傳統

水銀燈
	5000
	10000
	4.6
	25
	40
	6000
	22500
	38500
	24000
	41400
	75400


伍、經費需求：基於上述計畫目標，本校採取各項整合措施並依據本校所需，提列各項設備規格數量及預算需求：（詳如附表）
	宜蘭縣南澳國民小學校園及風雨教室節能照明改善、校園安全無毒防焰護體概算書

	項次
	安裝位置
	品名
	數量
	單位
	單價
	複價
	備註

	1
	校長室
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	6
	盞
	3,025
	18,150
	LP5-990046
第五組第5項

	2
	辦公室
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	12
	盞
	3,025
	36,300
	LP5-990046
第五組第5項

	3
	影印室
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	1
	盞
	3,025
	3,025
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	4
	廁所
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	2
	盞
	3,025
	6,050
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	5
	風雨教室
	145W~160W電源供應器內置型(燈具尺寸≦65cm)(產品重量低於12kg)
	12
	盞
	31,020
	372,240
	LP5-990046
第四組第27項
(腳架型)          

	6
	舞台
	145W~160W電源供應器內置型(燈具尺寸≦65cm)(產品重量低於12kg)
	2
	盞
	31,020
	62,040
	LP5-990046
第四組第27項
(腳架型)          

	7
	風雨教室前
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	3
	盞
	3,025
	9,075
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	8
	風雨教室前
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	4
	盞
	3,025
	12,100
	LP5-990046
第五組第5項

	9
	體育器材室
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	1
	盞
	3,025
	3,025
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	10
	風雨教室走廊
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	3
	盞
	3,025
	9,075
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	11
	垃圾場走道
	LED路燈之效率等級要求2
燈具光通亮:12,001(含)以上
額定輸入功率(W)≦300
3000小時後發光效率60~66.9 lm/w
標示色溫(K):高色溫
	1
	盞
	31,472
	31,472
	LP5-990056
第二組第44項
(感應式)          

	12
	1F走廊
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	20
	盞
	3,025
	60,500
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	13
	2F走廊
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	13
	盞
	3,025
	39,325
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	14
	2F前
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	2
	盞
	3,025
	6,050
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	15
	樓梯
	41W~55W，輕鋼架標準型(燈具尺寸≦65cm)
	2
	盞
	3,025
	6,050
	LP5-990046
第五組第5項
(吸頂式)

	16
	校園
	LED路燈之效率等級要求2
燈具光通亮:12,001(含)以上
額定輸入功率(W)≦300
3000小時後發光效率60~66.9 lm/w
標示色溫(K):高色溫
	5
	盞
	31,472
	157,360
	LP5-990056
第二組第44項
(腳架型)          

	17
	網球場
	LED路燈之效率等級要求2
燈具光通亮:12,001(含)以上
額定輸入功率(W)≦300
3000小時後發光效率60~66.9 lm/w
標示色溫(K):高色溫
	3
	盞
	31,472
	94,416
	LP5-990056
第二組第44項
(腳架型)          

	18
	　
	鷹架施工、線材檢修及8座配線費用
	1
	式
	77,907
	77,907
	附加採購

	19
	校園
護條
	UN-6512A
	153
	支
	1,280
	195,840
	LP5-990080
第4組第12項

	　
	　
	合計
	　
	　
	　
	1,200,000
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第1頁

